
化学品安全技术说明书

1. 化学品及企业标识

产品名称 Ruthenium on Mesoporous Carbon (0-20%) (wetted with water)

商品名称 钌催化剂

生产厂家 西安凯立新材料股份有限公司

企业地址 西安市经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6号 710201

电话号码 029-86932858

紧急服务电话 029-86932829

传真号码 029-86932859

E-mail catalyst@c-nin.com / kltech@c-nin.com

2. 危险性概述

GHS 分类

物理性危害 未分类

健康危害 未分类

环境危害 未分类

GHS 标签元素

图标或危害标志 无

信号词 无信号词

危险描述 无

防范说明 无

其他没有分类的危险 粉末或颗粒状与空气混合可能引起粉尘爆炸

3. 成分/组成信息

单一物质/混合物 混合物

化学名（中文名） 钌/介孔碳催化剂(0-20%)(湿态粉末)

百分比 …

CAS 编码 7440-18-8

分子式 Ru/C



4. 急救措施

吸入 将受害者移到新鲜空气处，保持呼吸通畅，休息。若感不适请求医

/就诊。

皮肤接触 立即去除/脱掉所有被污染的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。若皮肤刺

激或发生皮疹：求医/就诊。

眼睛接触 用水小心清洗几分钟。如果方便，易操作，摘除隐形眼镜。继续清

洗。如果眼睛刺激，求医/就诊。

食入 若感不适，漱口。求医/就诊。

紧急救助者的防护 救援者需要穿戴个人防护用品，比如橡胶手套和气密性护目镜。

5. 消防措施

合适的灭火剂 干粉，干砂

不适用的灭火剂 水

特定方法 从上风处灭火，根据周围环境选择合适的灭火方法。非相关人员应

该撤离至安全地方。周围一旦着火：如果安全，移去可移动容器。

消防员的特殊防护用具 灭火时，一定要穿戴个人防护用品

6. 泄漏应急处理

个人防护措施和用具，

紧急措施

使用个人防护用品。远离溢出物/泄露处并处在上风处。泄露区应

该用安全带等圈起来，控制非相关人员进入。

环保措施 防止进入下水道。

控制和清洗的方法和材料 清扫收集粉尘，封入密闭容器。注意切勿分散。附着物或收集物应

该立即根据合适的法律法规处置。

副危险性的防护措施 切





反应性 粉末或颗粒状与空气混合可能引起粉尘爆炸。

须避免接触的物质 氧化剂，强酸，强碱，醇类化合物及砷、硫、磷等化合物。

危险的分解产物 一氧化碳，二氧化碳等。

11. 毒理学信息

急性毒性 无资料

对皮肤腐蚀或刺激 无资料

对眼睛严重损害或刺激 无资料

生殖细胞变异原性 无资料

致癌性

IARC = 无资料

NTP = 无资料

生殖毒性 无资料

RTECS 号码 RT3480500

12. 生态学信息

生态毒性

鱼类 无资料

甲壳类 无资料

藻类 无资料

残留性 / 降解性 无资料

潜在生物累积(BCF) 无资料

土壤中移动性

log 水分配系数 无资料

土壤吸收系数(Koc) 无资料

亨利定律

constant(PaM3/mol)

无资料

13. 废弃处置

使用后的废催化剂中含有大量的钌，回收再利用价值高，须仔细回收保管。废催化剂返

运前须包装完整，稳妥装载。运输过程确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。做好称

重、标识、记录，明确该批废催化剂的干基投料数量、日期等，以便计算回收率。用明显的

标识标注清楚。废催化剂储存与运输时应注意以下事项：

a)使用后的废钌/介孔碳催化剂属易燃物，其中有机物越多，越易燃烧。因此，必须先用




